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Waxoyl Professional 120-4 Aerosol

Extrémně hořlavý Nebezpečný pro �ivotní 
prostředí

R 12: Extrémně hořlavý. R 51/53: Toxický pro vodní organismy, mů�e vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 
66: Opakovaná expozice mů�e způsobit vysu�ení nebo popraskání ků�e. R 67: Vdechování par mů�e způsobit ospalost a závratě 
S 23.4: Nevdechujte aerosoly. S 51: Pou�ívejte pouze v dobře větraných prostorách. S 60: Tento  materiál a jeho obal musí být 
zne�kodněny jako nebezpečný odpad. 
Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnimu zářeni a teplotám nad 50°C. Nádobku neprorá�ejte a nespalujte, ani po pou�ití. 
Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na �havé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení - nekuřte. Uchovávejte mimo 
dosah dětí. 
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Ausführungshinweise zur Kennzeichnung gem. EU-RL für das Volumen:
52mm x 74 mmKennzeichnungsformat
19,6mm x 19,6mm (384,8mm²)Symbolgröße
nichts vorgeschriebenkindergesicherter Verschluss
nichts vorgeschriebenertastbarerWarnhinweis
Keine Ausnahmen erlaubt.Ausnahmen

Artikel 

Wichtig: Die Volumenangabe zum Verpackungsinhalt ist Bestandteil der Kennzeichnung!
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Hotline zur Kennzeichnungstextgestaltung: 0049(0)941-566 398


